Projecte bàsic de l’interceptor d’aigües pluvials en el sector de  “Palau de Reig” a Valls (Alt Camp) by Farrerons Vidal, Óscar & Marti, Miquel
 
 
 
Projecte Bàsic de 
l’interceptor d’aigües 
pluvials en el sector de 
 “Palau de Reig” 
a Valls (Alt Camp) 
 
 
 
 
 
 
Oscar Farrerons, Miquel Marti,  
Barcelona, novembre 2001 
 
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. 
Consorci Escola Industrial de Barcelona. 
C/ Comte d'Urgell 187. BARCELONA 08036. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Departament Expressió Gràfica a l’Enginyeria 
Telèfon [+34] 93 413 73 77, Fax [+34] 93 413 74 01 
oscar.farrerons@upc.edu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMÒRIA 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 1. Documentació fotogràfica. Rases. 








  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 2. Reconeixement Geotècnic. 






























  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 3. Càlculs hidràulics d’avinguda. 
























  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS 



HORITZONTAL 1/2.000
VERTICAL 1/200Generalitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
NOVEMBRE 2001PLANTA GENERAL i PERFIL LONGITUDINALInstitut  Català  del  Sòl ESCALA REDUIDA
3.1
1 1
PROJECTE BASIC DE L'INTERCEPTOR D'AIGÜES PLUVIALS EN EL SECTOR DEL
"PALAU DE REIG" A VALLS (ALT CAMP) HORITZONTAL 1/4.000
VERTICAL 1/400dibuixat: OSCAR FARRERONS
29
7,
30
00
0,
00
00
0,
00
COTA TERRENY
COTA FONS RASA
DISTANCIA PARCIAL
DISTANCIA A ORIGEN
19
3,
73
PC 295
EI
X 
AC
TU
AL
 R
AS
A 
DE
 P
RE
NA
FE
TA
AC
TU
AL
 R
AS
A 
TR
EN
CA
DA
 D
E L
 
TO
RR
EN
T 
D E
LS
 M
A
SO
S
EI
X 
A C
TU
AL
 R
AS
A 
DE
 F
I G
UE
RO
LA
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/2.000, VERTICAL 1/200
TORRENT DE LA XAMORA
297,30
0,40%
TERRENY ACTUAL FONS DE CANAL 
INTERCEPTOR EN PROJECTE
CURVATURA R=150
30
0,
90
29
9,
50
30
3,
51
19
3,
73
44
6,
71
25
2,
98
30
4,
45
30
4,
10
R=1000
65
8,
97
21
2,
26
30
5,
08
30
5,
10
74
4,
64
08
5,
67
R=∞
30
3,
98
11
48
,8
7
40
4,
23
R=∞
CA
NV
I D
E 
SE
CC
I O
 D
E L
 
IN
T E
RC
EP
TO
R
30
3,
90
30
4,
56
13
10
,3
5
16
1,
48
R=150
30
5,
15
14
03
,2
6
92
,9
1
R=∞ R=∞
30
6,
83
30
7,
55
30
3,
92
30
6,
48
2,00%
30
2,
99
1,00%
30
0,
71
29
8,
77
10
80
,0
7
0,30%
30
4,
63
30
7,
74
307,28
308,08
306,96
304,26
303,76
304,45
299,06
299,02
300,90
301,73
302,61
299,04
299,92 300,80
304,53
304,31
305,76
308,79
308,56
306,50
307,98
305,75
302,39
303,21
308,47
309,67
304,27
301,02
303,34
301,32
305,88
306,85
305,39
304,76
307,64
309,16
310,50
302,71
307,61
310,40
306,90
SE
CC
IO
 1
R=
10
00
R=
∞
R=∞R=150
R=
15
0
R=
∞
R=
∞
R=
10
00
R=
15
0
R=
∞
R=150
SE
CC
IO
 2
R=∞
A
PR
O
X.
 5
0 
m
.
A
A
M
BI
T 
DE
PR
O
JE
CT
E
TORRENT DE LA XAMORA
PLANTA GENERAL
ESCALA  1/2.000
DIPOSIT DE DECANTACIO SEDIMENTS
PROF. 1 m.
ESCULLERA I ENCATXAT DE
PROTECCIO
RASA DE PRENAFETA RASA TRENCADA DEL TORRENT DELS MASOS
(POSSIBLE ADEQUACIO TRAM ULTIM PER A CONFORMAR
COTA D'ENTREGA)
CANAL INTERCEPTOR EN
PRROJECTE
RASA DE FIGUEROLA
MOTA EN PRROJECTE
1/100Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
SECCIONS TRANSVERSALS i
CRITERIS DE PROJECTEInstitut  Català  del  Sòl ESCALA REDUIDA
4.1
1 11/200
NOVEMBRE 2001
PROJECTE BASIC DE L'INTERCEPTOR D'AIGÜES PLUVIALS EN EL SECTOR DEL
"PALAU DE REIG" A VALLS (ALT CAMP)
dibuixat: OSCAR FARRERONS
RESUM DELS CRITERIS DE PROJECTE DEL CANAL - 
INTERCEPTOR
1- ANALISI SOTA EL PLANTEJAMENT D'UN CANAL EN TERRES (NO REVESTIT) 
ESTABLE, SOTMES A UN PROCES D'EROSIO, TRANSPORT SOLID I SEDIMENTACIO
2-  ENCAIX EN EL TERRENY NATURAL, ATENENT ALS CONDICIONANTS 
TOPOGRAFICS I GEOTECNICS, I PROPORCIONANT RESGUARD MITJANÇANT UNA 
NOVA MOTA EXECUTADA AMB L'APROFITAMENT DE LES TERRES EXCAVADES
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D'ACONSEGUIR EL DESITJAT EQUILIBRI I ESTABILITAT DAVANT PROCESOS 
D'EROSIO.
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ARRODONITS ENTRE EL FONS I LES PARETS LATERALS DE LA SECCIO 
TRAPEZOIDAL, PER TAL DE GARANTIR UNA BONA RESPOSTA FRONT LES 
SOLICITACIONS EROSIVES DE LA PLUJA I ESCORRENTIA, INTENTANT 
L'APROXIMACIO A UNA SECCIO ISORRESISTENT QUE MINIMITZI FENOMENS DE 
SEDIMENTACIO I ATERRAMENT.
7- INTEGRACIO EN L'ENTORN MES INMEDIAT (DE RELLEU TOPOGRAFIC SUAU) 
AMB UNA ACTUACIO DE POC IMPACTE, I ENJARDIMAMENT I/O ARBRAT EN ELS 
ESPAIS DE RIBERA, QUE A MES AFAVORIRA LA PROTECCIO I AMORTIGÜAMENT 
FRONT L'ACCIO DE L'EROSIO HIDRICA LAMINAR
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COSTATS DE L'INTERCEPTOR
12- VALORS BASICS PER AL PROJECTE: SUPERFICIE S=6,148 Km2, CABAL Q 
(T=500) = 79 m3/s, COEFICIENT MANNING n=0,028, PENDENT j=0,4%, 
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